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Bleskové povodne - príčiny
➢ sú charakteristické svojím veľmi 

rýchlym vývojom (desiatky minút až 
niekoľko hodín)

➢ príčinné zrážky – krátkodobé prívalové 
dažde – problém predpovede

➢ rýchlosť prúdu a jeho dynamické 
účinky

➢ sprievodné javy ako sú napr. erózia a 
následný transport a akumulácia 
splavenín



Blesková povodeň – Jarovnice (22.5.2025)

15 min. zrážka – 9,3 mm
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Blesková povodeň – Jarovnice (22.5.2025)

15 cm



Blesková povodeň – Jarovnice (22.5.2025)

Charakteristika povodia zdrojovej oblasti

• Rozloha povodia: 1,65 km²

• Nadmorská výška: min 419,4 m, max 656,0 m 

• Priemerný sklon svahov: 7,02°

• Lesnatosť: 15,1 %

• Koeficient odtoku: 0,61



Blesková povodeň – Jarovnice (22.5.2025)

• Koeficient odtoku: 0,61

• Intenzita modelovanej zrážky: 9.7 mm

• Čas koncentrácie: 2 h

• Kulminačný prietok Qₙ: 0,8 m³/s

• Objem povodňovej vlny: 15 017,9 m³

• Pravdepodobnosť opakovania 1 rok

• Intenzita modelovanej zrážky: 38 mm

• Kulminačný prietok Qₙ: 2,8 m³/s

• Objem povodňovej vlny: 53 315 m³

• Pravdepodobnosť opakovania 50 rokov



Blesková povodeň – Jarovnice (22.5.2025)
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• Scenár – zmena ornej pôdy na lúku



Bleskové povodne – zovšeobecnenie

• Komplexná databáza priestorových a nepriestorových údajov

• Návrh opatrení, resp. katalógu opatrení



Bleskové povodne – zovšeobecnenie

1300 kritických bodov a ich povodí



Bleskové povodne – zovšeobecnenie



Možnosti systému

- hydrologické a krajinnoekologické analýzy

- analýza súčasného a navrhovaného stavu krajiny v povodí

- analýza hrozby povodní z intenzívnych zrážok

- analýza návrhových intenzít a úhrnov zrážok

- analýza návrhových prietokov z krátkodobých zrážok

- analýza hydrologických procesov v povodí

- návrh zelených a sivých opatrení v povodí

- analýza max. prietoku objektov na vodnom toku

- prepočet vodného stavu na prietok a späť

- analýzy erózno-akumulačných procesov v povodí

- návrh protieróznych opatrení



Využitie systému/komu je určený

Vodohospodári, správcovia tokov, stavební inžinieri

• analýzy riečnej siete a povodia

• stanovenie návrhových zrážok a prietokov

• zhodnotenie veľkosti vplyvu zelených, resp. sivých opatrení

• návrhy a projekty opatrení

• plány manažmentu povodňového rizika

Plánovacie procesy, posúdenie vplyvov na životné prostredie

• krajinnoekologické plánovanie, územné plány, pozemkové úpravy

• adaptačné stratégie na zmenu klímy

• územné systémy ekologickej stability

Poľnohospodári, lesní hospodári

• ohrozenie poľnohospodárskej pôdy erózno- akumulačnými procesmi

• vplyv zmeny hospodárenia a manažmentu krajiny



Expertný systém – Komplexný návrh pre UÚP



Expertný systém - Polder



Ukážka, prototyp expertného systému



Expertný systém – Komplexný návrh pre  UÚP
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